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 I.  O P I S   T E C H N I C Z N  Y 

1. Podstawa        opracowania 

Projekt      opracowano    na  podstawie: 

− umowy z Inwestorem – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

− planu sytuacyjno-wysokościowego  

− wizji w terenie 

− obowiązujących przepisów prawnych 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt modernizacji sieci ciepłowniczej dn150 o parametrach 

Tz/Tp130/60 na dz. nr ewid. 305/4; 305/89; 305/85; 332/28; 463; 332/31; 332/11; 479 obr. Międzyrzecz – 1 w ulicy 

Łąkowej w msc. Międzyrzecz, o szacunkowej długości dn150/250 – 2x380.0m 

3. Rozwiązania techniczno – instalacyjne   

3.1 Stan istniejący  

Istniejąca sieć ciepłownicza preizolowana, wybudowana w latach ubiegłego wieku, w chwili obecnej ulega 

częstym awariom. Rurociągi stalowe, często pokryte wżerami, silnie skorodowane, wykazują duże ubytki w 

izolacji cieplnej, a miejscami jej zupełny brak. Przekłada się to na znaczne straty ciepła na przesyle, utratę wody 

sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.  

3.2 Rozwiązania nowo projektowane  

3.2.1.  Montaż rurociągów 

Modernizowaną sieć  wykonać   z  rur   preizolowanych dn 150/250  produkcji np. ZPU  Jońca Sp. z o.o.   

Projektuje się rury czarne bez szwu, ze stali 235GH wg PN – EN 10216 – 2 z wbudowanymi przewodami 

sygnalizacyjnymi. Izolacja pianka poliuretanową PUR wg PN – EN 235. Płaszcz osłonowy: PE gęstości 950 kg/m3 

Łączenie rurociągów przez spawanie łukowe elektryczne. 

Przed przystąpieniem do spawania, końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki 

antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki 

poliuretanowej (w temperaturze 1750C wytwarzają się szkodliwe pary izocyjanianów).  

W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i izolację termiczną. 

Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. Cięcie rury osłonowej wykonać 

pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie. 

Doczołowe połączenia spawane należy poddać badaniom nieniszczącym na zgodność z wymaganiami normy 

PN – EN – 489:2004. Wymagany poziom jakości niezgodności spawalniczych – B wg PN – EN 25817:1997. 

Spoiny powinny być kontrolowane na całej długości obwodu, przy zastosowaniu jednej z następujących metod 

nieniszczących: 
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Rodzaj badań  
Zakres badanych spoin wykonanych przez 

spawacza 
Dopuszczalny poziom jakości 

spoin wg PN-EN ISO 5817:2007 

Badania radiograficzne                        
(PN-EN 1435:2001)) 

100% B 

  

Ze względu na wysoki stan wód gruntowych w tym rejonie i konieczności zabezpieczenia rurociągów przed 

możliwością awarii, mufowanie wykonać po przeprowadzeniu próby ciśnienia, mufami zgrzewanymi 

elektrycznie, z korkami wtapianymi  zgodnie z instrukcją producenta. 

Taśmę ostrzegawczą układać 0.30 m nad rurociągiem, napisem UWAGA! RURY CIEPŁOWNICZE skierowanym 

do góry wykopu. 

Na trasie rurociągu należy przepiąć budynek przy ulicy Gen. Sikorskiego 11. 

Do tego celu należy wykorzystać kształtki preizolowane : trójnik wnośny oraz zawory odcinające, umożliwiające 

kontrolę przepływu wody sieciowej. Średnice i uzbrojenie – wg rysunku nr 1.  

4.4 Roboty ziemne 

Warunki gruntowo – wodne 

Budowę geologiczną rozpoznano do gł. 3,0 m. Budowa jest złożona. Występują tu czwartorzędowe namuły, 

namuły przewarstwione torfami, torfy i piaski drobne. W nadkładzie występuje 0,7 - 2,0 m warstwa nasypów 

niekontrolowanych. 

W obrębie przewiercanych warstw stwierdzono występowanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego o 

swobodnym zwierciadle wody stabilizującym się na głębokości 1,0 - 2,0 m p.p.t. W otworze nr 1 występują 

sączenia wody na głębokości 0,7 m p.p.t. 

Wyróżniono 3 warstwy geotechniczne o parametrach: 

- warstwa I - namuły - grunty nienośne 

- warstwa II - torfy - grunty nienośne 

- warstwa III - piaski drobne nawodnione, o ID = 0,40 Charakterystyki geotechnicznej podłoża gruntowego 

dokonano na podstawie badań makroskopowych wykonanych w terenie oraz korelacji danych literaturowych. 

Przebieg trasy rurociągu – wg planu zagospodarowania terenu. Sieć zlokalizowana w terenach zielonych,  

lub w terenach utwardzonych z kostki typu POLBRUK. 

Ciepłociąg z rur preizolowanych w poziomie posadowienia gruntów organicznych lub nasypów niekontrolowanych  

należy układać w wykopie o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999., na materacu z kamienia 

łamanego 0 – 31.5mm, o grubości 20 cm w otulinie geowłókniny separacyjnej i podsypce piaskowej. 

Grubość podsypki piaskowej powinna wynosić minimum 15 cm. Przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego  wykopy  należy  wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej ostrożności. W  miejscach,  

gdzie  szerokość  pobocza  uniemożliwia  składowanie  urobku grunt należy tymczasowo wywieźć. Przy 

wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP oraz korzystać z instrukcji wykonywania i odbioru rur 

preizolowanych. 

Obsypka rurociągu – 0.30 m ponad wierzch rury, wykonana po pozytywnym odbiorze prób szczelności. 

Zasypka rurociągu: 
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• w terenach zielnych – gruntem rodzimym 

• w terenach utwardzonych – wymiana gruntu, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0.98 wg Proctora. 

Rurociągi znakować taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego, ułożoną 30 cm ponad wierzchem rury. 

W miejscu wykonywania wykopu należy zabezpieczyć strefę robót przed skutkami napływu wód opadowych, które 

mogą spływać po powierzchni terenu. Woda zbierająca się na dnie wykopu pogarsza właściwości mechaniczne 

gruntów, a płynąca po skarpach może je rozmywać i powodować miejscowe spływy lub osuwiska. 

Odwodnienie terenu projektuje się jako powierzchniowe, za pomocą systemów drenarskich – rur drenarskich w 

otulinie z geowłókniny i  obsypce żwirowej ułożonych ze spadkiem w kierunku studni zbiorczej, skąd woda zostanie 

odpompowana poza teren wykopu, lub bezpośrednio za pomocą zażwirowania dna wykopu i sprowadzeniu wody 

do studni zbiorczej. Na warstwie żwiru należy ułożyć geowłókninę, tak aby zapobiec przedostawaniu się ziaren 

piasku wgłąb warstw żwirowych. 

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na grunty niespoiste, wodę z wykopu odpompować można za 

pomocą zestawu igłofiltrów. 

 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących istniejące 

uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót 

ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowej. Po geodezyjnym 

namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy projektowanego uzbrojenia należy wykonać 

wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. 

Następnie należy  wykonać konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania 

projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji 

powykonawczej budowy.  

Przekroczenie cieku Paklica w km 0+800 

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie nr PGD.434.2.2024.JP z dnia 15 02 2024r. roboty ziemne prowadzić poza 

obrębem skarp cieku a wymianę rur ciepłowniczych wykonać z zachowaniem istniejących rzędnych 

wysokościowych, bez naruszania koryta cieku, w sposób niezanieczyszczający wód powierzchniowych oraz 

środowiska. O planowanym rozpoczęciu robót, powiadomić należy PGW Wody Polskie, celem wyznaczenia 

nadzoru nad robotami. Szczegół poglądowy przejścia  rurociągu nad rzeką Paklicą   – wg rys. nr 2. 

Uwaga! Konstrukcję wsporczą należy oczyścić i ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez zastosowanie 

powłoki podkładowej oraz nawierzchniowej. Miejsca skorodowanych łączeń należy usunąć, a elementy ponownie 

zespawać i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
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Fot.1 �± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H����     Fot.2 �± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H���� 

 

 

 

Fot.3�± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H����    
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Fot.5�± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H����     Fot.6�± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fot.7�± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H����     Fot.8�± �(�U�y�G�á�R���Z�á�D�V�Q�H���� 
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���������3�U�y�E�D���V�]�F�]�H�O�Q�R���F�L���U�X�U�R�F�L���J�y�Z 

�3�R�� �X�á�R�*�H�Q�L�X�� �U�X�U�R�F�L���J�y�Z���� �Q�D�O�H�*�\�� �M�H�� �S�U�]�H�S�á�X�N�D�ü�� �L�� �Z�\�N�R�Q�D�ü�� �S�U�y�E�
�� �V�]�F�]�H�O�Q�R���F�L�� �S�U�]�\�� �F�L���Q�L�H�Q�L�X�� 

1.2  MPa. �3�U�y�E�
���X�]�Q�D�M�H���V�L�
���]�D���S�R�]�\�W�\�Z�Q�����M�H���O�L�� 

- �F�L���Q�L�H�Q�L�H���]�R�V�W�D�Q�L�H���X�W�U�]�\�P�D�Q�H���Z���S�U�]�H�F�L���J�X���������P�L�Q���� 

- �Q�L�H���V�W�Z�L�H�U�G�]�R�Q�R���Z�\�F�L�H�N�y�Z�� 

�:���S�U�]�\�S�D�G�N�X���V�S�D�G�N�X���F�L���Q�L�H�Q�L�D���S�U�]�H�G���X�S�á�\�Z�H�P���������P�L�Q�����S�U�y�E�
���Q�D�O�H�*�\���Z�\�N�R�Q�D�ü���S�R�Q�R�Z�Q�L�H�� 

4.6 �3�â�X�N�D�Q�L�H���U�X�U�R�F�L���J�y�Z���� 

Przewody  po   �S�U�y�E�L�H�� �� �K�\�G�U�D�X�O�L�F�]�Q�H�M���� �Q�D�O�H�*�\�� �� �G�R�N�á�D�G�Q�L�H�� �� �S�U�]�H�S�á�X�N�D�ü���� �� �3�á�X�N�D�Q�L�H�� �U�X�U�R�F�L���J�y�Z�� �� �S�U�]�H�S�U�R�Z�D�G�]�L�ü����

�F�]�\�V�W�������Z�R�G�������]�����S�U�
�G�N�R���F�L�������Q�L�H�����P�Q�L�H�M�V�]�������Q�L�*���������������P���V���� 

�2�G�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H�����Z�R�G�\�����S�R�����S�á�X�N�D�Q�L�X�����U�X�U�R�F�L���J�y�Z�����Z�\�N�R�Q�D�ü�����S�R�S�U�]�H�]�����R�G�Z�R�G�Q�L�H�Q�L�H�����F�]�D�V�R�Z�H�����]���Z�\�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H�P��

�U�X�U���Q�D���S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�
���W�H�U�H�Q�X���L���R�G�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H�P���G�R���U�R�Z�X���P�H�O�L�R�U�D�F�\�M�Q�H�J�R���� 

�3�á�X�N�D�Q�L�H���S�R�Z�L�Q�Q�R���W�U�Z�D�ü���W�D�N���G�á�X�J�R���D�*���Z�R�G�D���R�G�S�U�R�Z�D�G�]�D�Q�D���E�
�G�]�L�H���W�D�N���F�]�\�V�W�D���M�D�N���Z�R�G�D���X�*�\�W�D�� 

�G�R���S�á�X�N�D�Q�L�D�����M�H�G�Q�D�N���Q�L�H���P�Q�L�H�M���Q�L�*���������± �N�U�R�W�Q�D���R�E�M�
�W�R���ü���S�U�]�H�P�\�Z�D�Q�H�J�R���U�X�U�R�F�L���J�X�� 

4.7 �2�G�E�L�y�U���U�R�E�y�W 

�2�G�E�L�y�U���U�R�E�y�W���S�R�O�H�J�D���Q�D���N�R�Q�W�U�R�O�L���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�H�M�����S�R�G�G�D�Q�L�H���S�U�y�E�L�H���V�]�F�]�H�O�Q�R���F�L���R�U�D�]���S�á�X�N�D�Q�L�X���R�G�F�L�Q�N�y�Z���� 

Kontrola techniczna obejmuje: 

���� �V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���M�D�N�R���F�L���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z���L���D�U�P�D�W�X�U�\���X�*�\�W�\�F�K���G�R���E�X�G�R�Z�\ 

���� �V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���]�J�R�G�Q�R���F�L���X�á�R�*�R�Q�H�J�R���U�X�U�R�F�L���J�X z projektem 

���� �V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���M�D�N�R���F�L���Z�\�N�R�Q�D�Q�\�F�K���U�R�E�y�W���L���L�F�K���]�J�R�G�Q�R���F�L���]���Z�D�U�X�Q�N�D�P�L���W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�\�P�L 

���� sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania �V�S�D�Z�y�Z 

���� �V�S�U�D�Z�G�]�H�Q�L�H���V�]�F�]�H�O�Q�R���F�L���V�L�H�F�L���± �F�L���Q�L�H�Q�L�H���S�U�y�E�Q�H 12 bar 

5���8�:�$�*�,���.�2���&�2�:�( 

���� �&�D�á�R���ü���S�U�D�F���S�U�R�Z�D�G�]�L�ü���]�J�R�G�Q�L�H���]���Ä�:�D�U�X�Q�N�D�P�L���7�H�F�K�Q�L�F�]�Q�\�P�L���Z�\�N�R�Q�D�Q�L�D���L���R�G�E�L�R�U�X���V�L�H�F�L���F�L�H�S�á�R�Z�Q�L�F�]�\�F�K���]��

�U�X�U���S�U�H�L�]�R�O�R�Z�D�Q�\�F�K�´���± wyd. COBRiT Instal �± zeszyt 4 

���� �=�����X�Z�D�J�L�����Q�D�����L�V�W�Q�L�H�M���F�H�����X�]�E�U�R�M�H�Q�L�H�����S�R�G�]�L�H�P�Q�H�������U�R�E�R�W�\�����]�L�H�P�Q�H�����Z�����W�H�U�H�Q�L�H�����X�]�E�U�R�M�R�Q�\�P���S�U�R�Z�D�G�]�L�ü���U�
�F�]�Q�L�H����

�D���Z���S�U�]�\�S�D�G�N�X���R�G�N�U�\�F�L�D���R�E�F�H�J�R���X�]�E�U�R�M�H�Q�L�D�����U�R�E�R�W�\���S�U�R�Z�D�G�]�L�ü���S�R�G���Q�D�G�]�R�U�H�P���(�N�V�S�O�R�D�W�D�W�R�U�D���V�L�H�F�L�� 

���� �5�R�E�R�W�\���S�U�R�Z�D�G�]�L�ü���]�J�R�G�Q�L�H���]���R�E�R�Z�L���]�X�M���F�\�P�L���S�U�]�H�S�L�V�D�P�L���%�+�3�� 

���� �6�W�R�V�R�Z�D�ü�����V�L�
�����G�R�����L�Q�V�W�U�X�N�F�M�L�����L�����Z�D�U�X�Q�N�y�Z�����W�H�F�K�Q�L�F�]�Q�\�F�K�����S�U�R�G�X�F�H�Q�W�y�Z�����]�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�\�F�K���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z�� 

���� �:�V�]�\�V�W�N�L�H�����U�]�
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Zaœwiadczenie

Zaœwiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-09 roku przez:

Pani Maja Agata STÊPIEÑ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0333/08

adres zamieszkania ul. Okrzei  3/4, 73-110 STARGARD SZCZECIÑSKI

jest cz³onkiem Zachodniopomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej.

Niniejsze zaœwiadczenie jest wa¿ne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodnicz¹ cy Rady Zachodniopomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu s¹
równowa¿ne pod wzglêdem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w³asnorêcznymi.)

*   Weryfikacjê poprawnoœci danych w niniejszym zaœwiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹  numeru weryfikacyjnego zaœwiadczenia na
stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹ c siê z biurem w³aœciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa.

ZAP-WSY-KH3-GG6 *
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